
ÂELIÃNE
PLATFORME



– noseça konstrukcija platforme izrad–ena
je od valjanih i Sigma profila

– optimalno kori‰tenje prostora prizemlja
i platforme

– pristup na platformu pomoçu stepenica
– dizanje robe na platformu preko

utovarno-istovarnog mjesta ili podizne
rampe, eventualno pomoçu lifta

– prilagodba isporuke potrebama
korisnika

SPECIJALNE ÂELIÂNE
KONSTRUKCIJE

ZAVR·NI SLOJ

– standardna boja plava RAL 5010
– na zahtjev moguçnost isporuke

u razliãitim bojama prema RAL karti

– svjetla visina platforme minimalno 2100 mm
– raspored razmaka med–u stupovima prema

Ïelji kupca
– nosivost ravnomjerno

raspored–ena 300-
800 kg/m2

– podnica platforme:
• iverica
• pocinãani podni

paneli
• pocinãane ãeliãne

re‰etke
• ãeliãne metalne ploãe

(rebrasti ili ovalni
uzorak)

• izrada vi‰ekatne
platforme

• moguça izvedba
osvjetljenja

TEHNIÂKE
KARAKTERISTIKE

RJE·ENJE ZA SVE ZNAâIRJE·ENJE I ZA VAS

Klizna vrata

Krilna vrata

Stepenice

V
is

in
a 

či
st

og
 

pr
ol

az
a

V
is

in
a 

pl
at

fo
rm

e

Razmak izmed–u stupova

Razmak izmed–u stupova

Ograda

Podnica platforme



PRIMJERI 
PRIMJENE



Rje‰enje za Vas ...

... PROMAN za Vas

www.proman.eu


