
PALETOVÉ REGÁLY



KOMPLETNE

OD PROJEKTU...

...AÎ PO ODOVZDANIE

DO PREVÁDZKY

Kompletné rie‰enie v náväznosti na cel˘ systém, optimálny
návrh, dodávka, montáÏ a odovzdanie zákazníkovi

Stavebnicov˘, jednoduch˘ spôsob umoÏÀujúci vysokú variabilitu ako pre malé sklady, tak aj pre veºké
skladové systémy.

KON·TRUKCIA SPL≈UJÚCA
NAJNÁROâNEJ·IE 
PODMIENKY KVALITY

SCHVÁLENÉ PRE 
POUÎITIE V SR

104

98



PALETOVÉ REGÁLY

POJAZDOVÉ
REGÁLY

REGÁLY
S POCHÔDZNOU
PLO·INOU

VJAZDOVÉ REGÁLY

Systém vhodn˘ pre v‰etky druhy paliet, pre rôzne
nosnosti

Jednoduchá kon‰trukcia,
moÏnosÈ plnoautomatickej
prevádzky

Úãelné vyuÏitie skladového
priestoru, vhodné pre
skladovanie mal˘ch dielov

Ideálny spôsob blokového skladovania, zvlá‰È
vhodn˘ pre sklady potravín

SPÁDOVÉ
REGÁLY

KONZOLOVÉ
REGÁLY

Vhodné pre skladovací
systém prv˘ do skladu,
prv˘ zo skladu

PouÏitie pre skladovanie
tyãového materiálu





PRÍKLADY POUÎITIA REGÁLOV



PRVKY REGÁLOVEJ
KON·TRUKCIE

·irok˘ sortiment kon‰trukãn˘ch prvkov pre rôzne zaÈaÏenie
dovoºuje navrhnúÈ optimálnu variantu regálovej kon‰trukcie

– stÍp
– skrutkovan˘

– nosník paliet

– drevotriesková polica – boãné vedenie

– ãelná ochrana

– rámãekov˘ prieãnik

– prieãnik

– polica s ro‰tom

Povrchová úprava
kon‰trukcie je

prevedená
vypalovacími
a prá‰kov˘mi

farbami. Farebné
prevedenie

v odtieÀoch RAL
podºa poÏiadavky

zákazníka.
MoÏnosÈ dodávky

i v úprave Ïiarov˘m
pozinkovaním.



Návrh zostavy jednotliv˘ch dielov paletového regála je
jednoduch˘ a pre základnú orientáciu ju zvládnete sami.
Radi Vám v‰ak s návrhom pomôÏeme.

Schéma regála

b – svetlosÈ bunky
h,h1,h2 – v˘‰ka ukladacej úrovne
s – ‰írka stºpa
t – v˘‰ka nosníka paliet

Návrh nosníka paliet

V˘‰ka bunky (mm)

Návrh stæpa – skrutkované prevedenie

NÁVRH ZOSTAVY
PALETOVÉHO REGÁLA

1800 2200 2700 3300 3600
RTS 80 80 50 1,5 2600 2100 1650 1200 1040
RTS 90 90 50 1,5 3000 2560 2120 1500 1280
RTS 100 100 50 1,5 3800 3180 2600 1940 1660
RTS 110 110 50 1,5 4200 3560 3000 2260 1900
RTS 125 125 50 1,5 4450 3960 3300 2760 2400
RTS 140 140 50 1,5 4500 4400 3900 3260 2960
RTS 160 S 160 50 2 4500 4500 4500 4300 3900
I 80 80 46 2950 2550 2150 1750 1500
I 100 100 55 4500 3950 3250 2800 2600
I 120 120 64 4500 4500 4500 4000 3600
SRT 70 70 34 2 1000 750 600 500 350
SRT 100 100 50 2,5 2600 2320 2000 1700 1400

PROFIL DOVOLENÉ ZAËAÎENIE BUNKY (kg)
Rozmery H B T DæÏka nosníka paliet (mm)
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P. O. Box: 66 D
Trenãianska 1880/20
915 01 Nové Mesto n. V.
telefón/fax: 032 771 71 43
e-mail: proman@proman.sk
http://www.proman.sk

Rie‰enie problému ...

... PROMAN


